
H A N D - S P L I T S H A K E

Installation Guidelines

NAILITE INTERNATIONALPRZEDSTAWIANINIEJSZE INSTRUKCJE JAKO WYTYCZNE DO
INSTALACJI.  Jednak NAILITE nie instaluje plyt oraz nie ma zadnej kontroli nad instalacja. To
nalezy do odpowiedzialnosci wykonawcy robot oraz/czy tez instalatora, aby upewnic sie czy plyty

scian zewnetrznych Nailite sa zainstalowane zgodnie z tymi instrukcjami, a takze zgodnie z wszelkimi
obowiazujacymi prawami budowlanymi. Nailite nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za nieprawid-
lowa instalacje ani tez za uszkodzenia ciala wynikajace z nieprawidlowego uzycia czy tez niewlasci-

wego wykonania instalacji. NAILITE spelnia czy tez przewyzsza wytyczne ustalone przez.....

www.nailite.com

W sprawie dodatkowych informacji nalezy kontaktowac sie z: Nailite International, 1111 NW 165TH Street, Miami, FL 33169
Telefon 305-620-6200, Fax 305-623-8227, Strona Internetowa www.nailite.com







KROK 7  Zaczep nastepna plyte do poczatkowego pasa (starter strip) i wsun ja w
lewo. (RYSUNEK #9). Upewnij sie, ze ulozenie plyt jest prawidlowe, pozostawia-
jac prawidlowa odleglosc pomiedzy gontami (shingles), jak pokazano w tabeli na
RYSUNKU #10 oraz opisano w KROKU #8 ponizej.

KROK 8  Zwroc uwage, ze srednie odstepy pomiedzy spoinami gontu (shingle
seams) w obrebie plyty wynosza okolo 1/2".  Jezeli temperatura jest okolo 30 stop-
ni F, nalezy ulozyc plyty tak, zeby spoina gontu (shingle seam) pomiedzy nimi
byla okolo 5/8" szerokosci, aby pozwolic na rozszerzenie sie w przypadku cieple-
jszej pogody. Jezeli temperatura jest okolo 60 stopni F, nalezy zmniejszyc rozstaw-
ienie do okolo 1/2"  przez co uwzgledniamy obie mozliwosci rozszerzenia i kur-
czenia w zaleznosci jak zmienia sie temperatura. Jezeli temperatura jest okolo 90
stopni F, nalezy zmniejszyc rozstawienie dalej do okolo 3/8" po to, zeby pozwolic
na kurczenie w przypadku zimniejszej pogody. (RYSUNEK #10). Nalezy
zauwazyc, ze przy instalowaniu w temperaturze okolo 30 stopni F, takze nalezy
pozwolic na 1/8"odstepu wokol wszystkich otworow (openings).

KROK 9.  Powtorz kroki od czwartego do osmego dopoki nie zostana ci ostatnie
dwie plyty na prawej stronie. Nie zamocowuj dwoch ostanich plyt, dopoki nie
wlozysz konca elementu w narozny element czy J-channel (kanal).  Potem,
przemiesc ostatnie dwie plyty do prawidlowego rozstawienia spoin gontu (shingle
seam), oraz zainstaluj potrzebne zlacza (fasteners).  

KROK 10 NAILITE J-CHANNELS moga byc uzyte do wewnetrznyc
naroznikow lub mozna trasowac i przyciac tak, zeby dopasowac do naroznika. Jest
zalecane, aby pokryc naroznik winylowym czy aluminiowym zwojem przed zain-
stalowaniem paneli. Uszczelnij naroznik po instalacji. (RYSUNEK #11 oraz # 12)

KROK 11 Kiedy zakonczysz sciane, moze byc wymagane przybicie pomoc-
niczych gwozdzi. Jezeli konieczne jest przybicie gwozdzi (face nailing), nawierc
otwor w niezauwazalnych miejscach, takich jak spoina gontu (shingle seam).
Otwor musi byc wiekszy niz trzon gwozdzia czy sruby, ale mniejszy niz glowka
gwozdzia po to, aby pozwolic na mozliwe rozszerzenie. Glowka gwozdzia moze
byc pokryta odpowiednim kolorem farby.

P r z y p o m n i e n i e :
Moze okazac sie konieczne dopasowanie przy pionowym polacze-
niu dwoch naroznikow (jak sa zainstalowane), aby utrzymac
naroznik/plyte na rownym poziomie. Jest osiagalne w przyblizeniu
1/2" pionowe dopasowanie.

Dopasowanie plyt pomiedzy oknami lub wokol otworow (open-
ings)   
wymaga przyciecia rozstawiajacego w przyblizeniu 1/8", aby poz-
wolic na rozszerzenie produktu.

Przymocowanie Przedmiotow do Plyt
Nigdy nie przymocowuj zadnej armatury, czy urzadzen (fixtures) bez-
posrednio do Nailite deskowania scian zewnetrznych. Kiedy dolaczamy
armature czy urzadzenia (fixtures), najwpierw wywierc otwor troche
wiekszy niz srednica lacznikow (fasteners) umozliwiajac rozszerzanie i
kurczenie sie.
UWAGA: Laczniki do przymocowania urzadzen (fixtures) musza byc
wprowadzone w twarde podloze.
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SYTUACJA
1. Plyty nie moga polaczyc sie.         
2. razem bok z bokiem.             

1. Plyty na sciane sa wygiete.     
2. Plyty nie leza plasko.          

RZECZY, KTORE NALEZY SPRAWDZIC

S P E C I A L S I T U AT I O N S A N D S U G G E S T I O N S

TEMPERATURA ODLECLOSC MIEDZY PLYTAMI

30 Stopni F 5/8''

60 Stopni F 1/2''

90 Stopni F 3/8''

RYSUNEK #10.

(RYSUNEK #9.)

Upewnij sie, czy gwozdzie nie 
Wstrzymuja ruchu plyt.                                             
Sprawdz, czy sa zachowane
odpowiednie odstepy pomiedzy                                       

sasiednimi plytami.
Upewnij sie, czy wszystkie            
palce sa zaczepione na                   
poprzedniej plycie.

Sciana moze nie byc w      
rownym poziomie i plaska.  
Sprawdz poprzednie plyty, zeby 

sie upewnic, czy wszystkie 
plyty palce instalacyjne sa 
prawidlowo osadzone.


